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A Vakuum-AnschluR Vacuum connection Raccord du vide Attacco vuoto
B Druck-Anschlu3 Pressure connection Raccord surpression Attacco pressione
C Vakuum-Regulierventil Vacuum regulating valve Valve réglage vide Valvola regolazione vuoto
D Druck-Regulierventil Pressure regulating valve Valve de réglage pression Valvola regolazione pressione
E Kuhlluft-Eintritt Cooling air entry Entrée air refroidissement Entrata aria di raffreddamen.
F Kuhlluft-Austritt Cooling air exit Sortie air refroidissement Uscita aria di raffreddamento
N Datenschild Data plate Etiquette caractéristique Targhetta dati
(0] Drehrichtungsschild Direction of rotation Fleche sens rotation Targhetta senso rotazione
KTA 40 50
KW 50 Hz 1,5 2,2 2,2 3,0
60 Hz 1,8 2,6 2,6 3,6
(mm] a 673 724 724 724
a, 391 401 401
by 8 23 23 23
t M 25x 1,5 M32x15 M32x15 M 32x1,5
oW 181 196 196 196
ZRK 20 (03) 20 (03)
ZFP 145 (11) 145 (11)
ZMS 50 Hz 100/40 [ 100/60 100/60 [ 160/100
60 Hz # 160/100 160/100 | 200/160
Zubehor Optional extras Accessoires Accessori
ZRK Ruckschlagventil Non-return valve Clapet anti-retour Valvola di non ritorno
ZFP Staubabscheider Dust separator Filtre séparateur Separatore polveri
ZMS Motorschutzschalter Motor starter Disjoncteur moteur Interruttore magnetotermico

KTA 40/1

KTA 40/2

KTA 50/1

KTA 50/2

D 451
1.11.99

Werner Rietschle
GmbH + Co. KG

Postfach 1260

D-79642 Schopfheim

% 07622/392-0

Fax 07622/392300

e-mail: info@rietschle.com

http://www.rietschle.com




KTA 40 50
3~ 50 Hz 230/400V + 10%
60 Hz 220/380V
KW 50 Hz 15 2,2 2,2 3,0
60 Hz 1,8 2,6 2,6 3,6
A 50 Hz 6,1/35 8,5/49 8,5/49 11,5/6,6
60 Hz # 13,6/7,9 13,6/7,9 18,5/10,7
min 50 Hz 1450
60 Hz 1740
50 Hz 71 72
dB() 60 Hz 73 74
kg 56 | 65 64 68
3~ Motorausfiihrung Motor version Exécution moteur Esecuzione motore
kW Motorleistung Motor rating Puissance moteur Potenza motore
A Stromaufnahme Current drawn Intensité absorbée Corrente nominale
mint Drehzahl Speed Vitesse rotation Numero giri
dB(A) O DIN 45635 | Mittlerer Schalldruckpegel Average noise level Niveau sonore moyen Rumorosita media
kg Max. Gewicht Maximum weight Poids maxi. Peso massimo
mé/h Volumenstrom Capacity Volume engendré Portata volumetrica
bar Vakuum / Uberdruck Vacuum / Overpressure Surpression / Vide Vuoto / Sovrappressione
S Saugluft Suction air Air aspiré Aria aspirata
D Druckluft Compressed air Air comprimé Aria compressa
s o 0 J]-o4]-05]-06] 0o [-04]-05]-06] 0o [-04][-05[-06] 0 [-04]-05]-06
KTA 40/1 bar D 0 104 105 106 707
m°h S* | 405 | 398 | 31,2 | 283 | 250 | 394 | 30,7 | 278 | 244 | 388 | 30,0 | 27,2 | 23,8 | 380 | 293 | 26,5 | 230
(50Hz) D | 395|381 | 296 | 275 | 250 | 374 | 289 | 268 | 243 | 36,7 | 282 | 26,1 | 236 | 360 | 275 | 255 | 230
m°h S* | 478 | 470 | 368 | 334 | 295 | 465 | 36,2 | 328 | 288 | 456 | 355 | 32,1 | 281 | 448 | 348 | 31,3 | 27,1
(60Hz) D | 466 | 450 | 349 | 324 | 295 | 441 | 341 | 316 | 287 | 433 | 333 | 308 | 278 | 425 | 325 | 301 | 27,1
KW 50 Hz 15 2,2 15 2,2 15 2,2 15 2,2
60 Hz 1,8 2,6 1,8 2,6 1,8 2,6 1,8 2,6
s] o 0o Jo4]-05]-06] o [-04]-05]-06] 0 -04][]-05[-06] 0 ]-04]-05]-06
KTA 40/2 | bar 5 o 704 +0,5 +0,6 +0,7
m’h S* | 315 | 30,0 | 242 | 220 | 190 | 294 | 234 | 210 | 181 | 288 | 22,6 | 200 | 17,2 | 28,0 | 21,5 | 19,2 | 16,5
(50Hz) D | 430 | 410 | 340 | 322 | 305 | 401 | 333 | 315 | 299 | 393 | 325 | 308 | 292 | 385 | 31,8 | 30,1 | 285
m’h S* | 37,2 | 354 | 286 | 26,0 | 224 | 347 | 27,6 | 248 | 21,4 | 340 | 26,7 | 236 | 20,3 | 33,0 | 254 | 22,6 | 19,5
(60Hz) D | 50,7 | 484 | 40,1 | 380 | 360 | 473 | 393 | 372 | 353 | 464 | 384 | 363 | 345 | 454 | 375 | 355 | 336
KW 50 Hz 15 2,2 15 2,2 1,5 2,2 2,2
60 Hz 8 | 26 18 26
s] o 0o Jo4a]-05]-06] o [-04]-05]-06] 0 ]-04][]-05[-06] 0 ]-04]-05]-06
KTA 50/1 | bar 5T o 704 +0,5 +0,6 +0,7
m*h S* | 485 | 470 | 37,2 | 342 | 310 | 463 | 365 | 335 | 300 | 456 | 357 | 32,7 | 29,0 | 450 | 350 | 31,7 | 28,0
(50Hz) D | 480 | 464 | 373 | 345 | 315 | 456 | 365 | 336 | 30,6 | 448 | 355 | 32,7 | 298 | 440 | 346 | 319 | 290
m*h S* | 572 | 555 | 439 | 404 | 366 | 546 | 431 | 395 | 354 | 538 | 421 | 386 | 342 | 531 | 413 | 374 | 330
(60Hz) D | 566 | 54,8 | 440 | 40,7 | 372 | 538 | 431 | 396 | 361 | 529 | 419 | 386 | 352 | 51,9 | 408 | 376 | 342
50 Hz 22 3,0 2,2 3,0
kw
60 Hz 26 | 36 | 26 | 26 36
s o 0 J-o4]-05]-06] 0o [-04]-05]-06] 0o [-04][-05[-06] 0 [-04]-05]-06
KTA 50/2 bar D 0 104 105 106 107
m°h S* | 380 | 355 | 285 | 259 | 225 | 346 | 276 | 251 | 215 | 338 | 26,6 | 240 | 20,5 | 330 | 257 | 231 | 195
(50Hz) D | 510 | 485 | 40,8 | 389 | 370 | 476 | 398 | 379 | 360 | 468 | 389 | 369 | 350 | 460 | 380 | 360 | 340
m°h S* | 448 | 419 | 336 | 306 | 26,6 | 408 | 326 | 296 | 254 | 399 | 314 | 283 | 242 | 389 | 303 | 27,3 | 230
(60 Hz) D | 602 | 572 | 48,1 | 459 | 43,7 | 56,2 | 47,0 | 44,7 | 425 | 552 | 459 | 435 | 41,3 | 543 | 448 | 42,5 | 40,1
50 Hz 2,2 3,0 2,2 3,0
kw
60 Hz 2,6 3,6 | 26 ] 3,6

Hohere Dricke und Vakua auf Anfrage!/ Higher pressures and vacua upon request!/ Pression et vide supérieure sur demande!/ Pressioni e vuoti superiori a richiesta!

* bezogen auf den Zustand im Sauganschluf3./ related to suction conditions at inlet connection./ relatif a I'état régnant a I'aspiration./ riferito alle condizioni in aspirazione.
Tabellenangaben beziehen sich auf betriebswarme Druck-Vakuumpumpen./ Tables refer to pressure/vacuum pump at normal operating temperature./ Les tableaux sont établies,
pompes-pression-vide a température de fonctionnement./ | dati riportati nelle tabelle si riferiscono alle pompe combinate con funzionamento a regime.
Technische Anderungen vorbehalten!/ We reserve the right to alter technical information!/ Sous réserve de modification technique!/ Salvo modifiche tecniche!
# sur demande
Die Abmessungen a und @ w sowie die Stromaufnahme kénnen je nach Motorfabrikat von den hier aufgefiihrten Angaben abweichen./ The dimensions a and g w and/or the current
drawn can differ when compared with the data list, depending on the motor type./ Les dimensions a et @ w ainsi que I'ampérage peuvent différer des données indiquées, ci-dessus,
selon le fabricant du moteur./ Le dimensioni a e @ w come la corrente nominale possono scostarsi leggermente dai dati qui riportati a seconda del costruttore del motore.

# auf Anfrage

# on request

# arichiesta
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(01) Beidseitiger Kuhlluft-Austritt | Two side cooling air exit Sortie air refroidissement Uscita aria di raffreddamento
bi-coté bi-lato
(31) Einseitiger Kihlluft-Austritt One side cooling air exit Sortie air refroidissement Uscita aria di raffreddamento
mono-coté mono-lato
A Vakuum-Anschluf3 Vacuum connection Raccord du vide Attacco vuoto
B Druck-Anschluf Pressure connection Raccord surpression Attacco pressione
C Vakuum-Regulierventil Vacuum regulating valve Valve réglage vide Valvola regolazione vuoto
D Druck-Regulierventil Pressure regulating valve Valve de réglage pression Valvola regolazione pressione
E Kuhlluft-Eintritt Cooling air entry Entrée air refroidissement Entrata aria di raffreddamen.
F Kuhlluft-Austritt Cooling air exit Sortie air refroidissement Uscita aria di raffreddamento
M Schmierschild Greasing label Etiquette graissage Targhetta della lubrificazione
N Datenschild Data plate Etiquette caractéristique Targhetta dati
o Drehrichtungsschild Direction of rotation Fléche sens rotation Targhetta senso rotazione
KTA 60 80
KW 50 Hz 2,2 3,0 3,0 4,0
60 Hz 2,6 3,6 3,6 4,8
mml a 771 771 771 788
a, 468 468
t M 32 x 1,5 M32x15 M32x15 M 32 x 1,5
oW 196 196 196 220
ZRK 25 (03) 25 (03)
ZFP 145 (06) 216 (07)
7MS 50 Hz 100/60 [ 160/100 160/100 [ 160/100
60 Hz 160/100 | 200/160 200/160 | 250/160
Zubehor Optional extras Accessoires Accessori
ZRK Ruckschlagventil Non-return valve Clapet anti-retour Valvola di non ritorno
ZFP Staubabscheider Dust separator Filtre séparateur Separatore polveri
ZMS Motorschutzschalter Motor starter Disjoncteur moteur Interruttore magnetotermico

KTA 60/1

KTA 60/2

KTA 60/3

KTA 80/1

KTA 80/2

KTA 80/3

D 452
1.11.99

Werner Rietschle
GmbH + Co. KG

Postfach 1260

D-79642 Schopfheim

% 07622/392-0

Fax 07622/392300

e-mail: info@rietschle.com
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KTA 60 80
3~ 50 Hz 230/400V + 10%
60 Hz 220/380V
KW 50 Hz 2,2 3,0 3,0 4,0
60 Hz 2,6 3,6 3,6 4,8
A 50 Hz 8,5/4,9 11,5/6,6 11,5/6,6 15,2/8,8
60 Hz 13,6/7,9 18,5/10,7 18,5/10,7 21,0/12,0
mint 50 Hz 1450
60 Hz 1740
50 Hz 73 75
dB(A) 60 Hz 76 77
kg 86 | 92 95 101
3~ Motorausfiihrung Motor version Exécution moteur Esecuzione motore
kW Motorleistung Motor rating Puissance moteur Potenza motore
A Stromaufnahme Current drawn Intensité absorbée Corrente nominale
mint Drehzahl Speed Vitesse rotation Numero giri
dB(A) O DIN 45635 | Mittlerer Schalldruckpegel Average noise level Niveau sonore moyen Rumorosita media
kg Max. Gewicht Maximum weight Poids maxi. Peso massimo
mh Volumenstrom Capacity Volume engendré Portata volumetrica
bar Vakuum / Uberdruck Vacuum / Overpressure Surpression / Vide Vuoto / Sovrappressione
S Saugluft Suction air Air aspiré Aria aspirata
D Druckluft Compressed air Air comprimé Aria compressa
s o 0 J-o4]-05]-06] 0o [-04]-05]-06] 0 [-04][-05[-06] 0 [-04]-05]-06
KTA 60/1 bar D 0 104 105 106 107
mh S* | 543 | 525 | 44,7 | 42,0 | 386 | 51,8 | 440 | 41,3 | 376 | 51,1 | 43,2 | 405 | 36,7 | 50,5 | 425 | 39,7 | 36,0
(50Hz) D | 54,0 | 50,5 | 405 | 375 | 344 | 49,7 | 39,7 | 368 | 33,7 | 488 | 389 | 360 | 329 | 480 | 380 | 352 | 32,0
mh S* | 64,1 | 62,0 | 52,7 | 496 | 455 | 61,1 | 51,9 | 48,7 | 444 | 60,3 | 51,0 | 478 | 433 | 59,6 | 50,2 | 46,8 | 42,5
(60Hz) D | 63,7 | 596 | 47,8 | 443 | 406 | 586 | 468 | 434 | 398 | 57,6 | 459 | 425 | 388 | 56,6 | 448 | 415 | 37,8
50 Hz 2,2 3,0
kw 60 Hz 3,6
s] o o0 Jo4a]-05]-06] o [-04]-05]-06] 0 -04][-05[-06] 0 ]-04]-05]-06
KTA 60/2 bar D 0 704 105 106 107
m’h S* | 40,0 | 388 | 324 | 30,1 | 269 | 383 | 31,7 | 293 | 26,0 | 37,8 | 31,0 | 285 | 250 | 37,2 | 30,1 | 27,6 | 24,0
(50Hz) D | 575 | 546 | 452 | 428 | 405 | 53,7 | 445 | 421 | 39,8 | 52,9 | 438 | 414 | 39,2 | 52,0 | 43,0 | 40,7 | 385
m’h S* | 47,2 | 458 | 382 | 355 | 31,7 | 452 | 37,4 | 346 | 30,7 | 446 | 36,6 | 336 | 295 | 439 | 355 | 32,6 | 283
(60Hz) D | 679 | 644 | 533 | 505 | 478 | 634 | 525 | 497 | 470 | 624 | 51,7 | 489 | 463 | 614 | 50,7 | 480 | 454
50 Hz 2,2 3,0
kw 60 Hz 3,6
s] o 0o Jo4]-05]-06] o [-04]-05]-06] 0 -04][]-05[-06] 0 ]-04]-05]-06
KTA 60/3 bar D 0 704 105 106 107
m’h S* | 59,5 | 57,2 | 486 | 459 | 430 | 56,6 | 47,8 | 451 | 422 | 559 | 47,2 | 444 | 41,4 | 554 | 46,5 | 43,6 | 40,5
(50Hz) D | 450 | 425 | 326 | 29,7 | 264 | 416 | 318 | 289 | 256 | 40,8 | 31,1 | 282 | 248 | 40,0 | 305 | 274 | 240
m’h S* | 70,2 | 675 | 573 | 54,2 | 50,7 | 66,8 | 56,4 | 53,2 | 49,8 | 66,0 | 55,7 | 52,4 | 489 | 654 | 54,9 | 51,4 | 47,8
(60Hz) D | 531 | 502 | 385 | 350 | 312 | 491 | 375 | 341 | 30,2 | 481 | 36,7 | 333 | 293 | 472 | 36,0 | 323 | 283
50 Hz 2,2 3,0 2,2 3,0
MW ~60 1z 26 | 36
s o 0 J-o4]-05]-06] 0o [-04]-05]-06] 0 [-04][-05[-06] 0 [-04]-05]-06
KTA 80/1 bar D 0 104 105 106 107
mh S* | 70,0 | 68,0 | 585 | 550 | 50,8 | 67,0 | 57,6 | 54,0 | 495 | 66,0 | 56,3 | 52,7 | 48,2 | 65,0 | 554 | 51,7 | 47,0
(50Hz) D | 685 | 644 | 52,7 | 494 | 46,0 | 635 | 51,8 | 486 | 450 | 62,8 | 50,8 | 47,5 | 43,8 | 62,0 | 50,0 | 46,6 | 43,0
mh S* | 826 | 80,2 | 69,0 | 649 | 60,0 | 79,0 | 68,0 | 63,7 | 584 | 77,9 | 66,4 | 622 | 56,9 | 76,7 | 654 | 61,0 | 555
(60Hz) D | 808 | 760 | 62,2 | 583 | 543 | 749 | 61,1 | 573 | 53,1 | 741 | 59,9 | 56,0 | 51,7 | 73,2 | 59,0 | 55,0 | 50,7
50 Hz 3,0 4,0 3,0 4,0
W e he 3,6 \ 438
s] o 0o Jo4]-05]-06] o [-04]-05]-06] 0 -04][]-05[-06] 0 ]-04]-05]-06
KTA 80/2 bar D 0 704 105 106 107
m’h S* | 50,5 | 48,7 | 396 | 363 | 32,0 | 480 | 388 | 354 | 31,1 | 472 | 378 | 345 | 30,0 | 463 | 37,0 | 335 | 29,0
(50Hz) D | 73,0 | 69,2 | 585 | 556 | 530 | 682 | 57,3 | 546 | 520 | 67,2 | 564 | 53,7 | 510 | 66,5 | 554 | 52,6 | 50,0
m’h S* | 60,0 | 57,5 | 46,7 | 428 | 37,8 | 56,6 | 458 | 41,8 | 36,7 | 55,7 | 44,6 | 40,7 | 354 | 54,6 | 43,7 | 395 | 34,2
(60Hz) D | 861 | 81,7 | 690 | 656 | 625 | 805 | 676 | 644 | 614 | 793 | 66,6 | 634 | 60,2 | 785 | 654 | 62,1 | 59,0
50 Hz 3,0 4,0 3,0 4,0
W he 3,6 | 48
s] o 0o Jo4a]-05]-06] o [-04]-05]-06] 0 -04][-05[-06] 0 ]-04]-05]-06
KTA 80/3 bar D 0 704 105 106 107
m’h S* | 745 | 725 | 64,2 | 60,7 | 56,0 | 71,5 | 68,2 | 59,7 | 55,0 | 70,5 | 61,8 | 58,3 | 53,7 | 69,5 | 60,8 | 57,2 | 52,5
(50Hz) D | 57,0 | 535 | 410 | 375 | 33,7 | 525 | 398 | 363 | 325 | 515 | 386 | 350 | 31,2 | 504 | 3755 | 33,7 | 300
m’h S* | 879 | 856 | 758 | 716 | 66,1 | 844 | 805 | 704 | 649 | 832 | 729 | 688 | 634 | 821 | 71,7 | 67,5 | 62,0
(60Hz) D | 673 | 631 | 484 | 443 | 398 | 620 | 470 | 428 | 384 | 60,8 | 455 | 413 | 368 | 595 | 443 | 398 | 354
50 Hz 3,0 4,0 3,0 4,0
kw
60 Hz 36 | 48 | 3,6 48

Hohere Dricke und Vakua auf Anfrage!/ Higher pressures and vacua upon request!/ Pression et vide supérieure sur demande!/ Pressioni e vuoti superiori a richiesta!

* bezogen auf den Zustand im Sauganschluf3./ related to suction conditions at inlet connection./ relatif a I'état régnant a I'aspiration./ riferito alle condizioni in aspirazione.
Tabellenangaben beziehen sich auf betriebswarme Druck-Vakuumpumpen./ Tables refer to pressure/vacuum pump at normal operating temperature./ Les tableaux sont établies,
pompes-pression-vide a température de fonctionnement./ | dati riportati nelle tabelle si riferiscono alle pompe combinate con funzionamento a regime.

Technische Anderungen vorbehalten!/ We reserve the right to alter technical information!/ Sous réserve de modification technique!/ Salvo modifiche tecniche!

Die Abmessungen a und @ w sowie die Stromaufnahme kénnen je nach Motorfabrikat von den hier aufgefiihrten Angaben abweichen./ The dimensions a and g w and/or the current
drawn can differ when compared with the data list, depending on the motor type./ Les dimensions a et @ w ainsi que I'ampérage peuvent différer des données indiquées, ci-dessus,
selon le fabricant du moteur./ Le dimensioni a e @ w come la corrente nominale possono scostarsi leggermente dai dati qui riportati a seconda del costruttore del motore.

1.2000 / PM6
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(01) Beidseitiger Kuhlluft-Austritt | Two side cooling air exit Sortie air refroidissement Uscita aria di raffreddamento
bi-coté bi-lato
(31) Einseitiger Kihlluft-Austritt One side cooling air exit Sortie air refroidissement Uscita aria di raffreddamento
mono-coté mono-lato
A Vakuum-AnschluR Vacuum connection Raccord du vide Attacco vuoto
B Druck-Anschlu Pressure connection Raccord surpression Attacco pressione
C Vakuum-Regulierventil Vacuum regulating valve Valve réglage vide Valvola regolazione vuoto
D Druck-Regulierventil Pressure regulating valve Valve de réglage pression Valvola regolazione pressione
E Kuhlluft-Eintritt Cooling air entry Entrée air refroidissement Entrata aria di raffreddamen.
F Kuhlluft-Austritt Cooling air exit Sortie air refroidissement Uscita aria di raffreddamento
M Schmierschild Greasing label Etiquette graissage Targhetta della lubrificazione
N Datenschild Data plate Etiquette caractéristique Targhetta dati
(0] Drehrichtungsschild Direction of rotation Fleche sens rotation Targhetta senso rotazione
KTA 100 140
KW 50 Hz 4,0 55 55 7,5
60 Hz 4,8 6,5 6,5 9,0
(mm] a 870 975 975 975
a, 550 570 570 570
by - 20 20 20
t M32x15 M32x15 M32x1,5 M32x15
oW 220 246 246 246
ZRK 32 (03) 32 (03)
ZFP 216 (07) 216 (01)
50 Hz 160/100 [ 160/100 160/100 [ 160/100
ZMS 60 Hz 250/160 | 160/100 160/100 | 250/160 D 453
Zubehor Optional extras Accessoires Accessori 1 11 99
ZRK Ruckschlagventil Non-return valve Clapet anti-retour Valvola di non ritorno ' '
ZFP Staubabscheider Dust separator Filtre séparateur Separatore polveri Werner Rietschle
ZMS Motorschutzschalter Motor starter Disjoncteur moteur Interruttore magnetotermico

GmbH + Co. KG

Postfach 1260

D-79642 Schopfheim

% 07622/392-0

Fax 07622/392300

e-mail: info@rietschle.com

http://www.rietschle.com




KTA 100 140
3~ 50 Hz 230/400V * 10% 400/690V + 10%
60 Hz 220/380V 380/660V
KW 50 Hz 4,0 55 55 7,5
60 Hz 4,8 6,5 6,5 9,0
A 50 Hz 15,2/8,8 12,0/6,9 12,0/6,9 15,5/8,9
60 Hz 21,0/12 15,7/9,1 15,7/9,1 20,5/11,8
mint 50 Hz 1450
60 Hz 1740
50 Hz 76 77
dB() 60 Hz 78 79
kg 115 | 127 135 160
3~ Motorausfiihrung Motor version Exécution moteur Esecuzione motore
kW Motorleistung Motor rating Puissance moteur Potenza motore
A Stromaufnahme Current drawn Intensité absorbée Corrente nominale
mint Drehzahl Speed Vitesse rotation Numero giri
dB(A) O DIN 45635 | Mittlerer Schalldruckpegel Average noise level Niveau sonore moyen Rumorosita media
kg Max. Gewicht Maximum weight Poids maxi. Peso massimo
mh Volumenstrom Capacity Volume engendré Portata volumetrica
bar Vakuum / Uberdruck Vacuum / Overpressure Surpression / Vide Vuoto / Sovrappressione
S Saugluft Suction air Air aspiré Aria aspirata
D Druckluft Compressed air Air comprimé Aria compressa
s o 0 J-o4]-05]-06] 0o [-04]-05]-06] 0 [-04][-05[-06] 0 [-04]-05]-06

KTA 100/1 | bar

D 0 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7
m¥h S* | 921 | 873|735 | 693 | 646 | 857 | 719 | 67,7 | 63,1 | 734 | 704 | 66,2 | 616 | 823 | 68,8 | 64,6 | 60,0
(50Hz) D | 90,0 | 86,2 | 724 | 68,1 | 62,9 | 846 | 70,7 | 664 | 61,0 | 830 | 69,1 | 647 | 594 | 814 | 675 | 63,2 | 57,8
m¥h S* |108,7|103,0| 86,7 | 81,8 | 76,2 |101,1| 848 | 799 | 744 | 866 | 830 | 781 | 72,7 | 971 | 81,1 | 762 | 70,8
(60Hz) D |106,2)|101,7| 854 | 804 | 742 | 998 | 834 | 784 | 720 | 979 | 815 | 763 | 70,1 | 96,0 | 79,6 | 746 | 68,2

50 Hz 40 55 40 55
W e he 4.8 | 65 ] 4.8 | 6,5
s| o 0o Jo4a]-05]-06] o [-04]-05]-06] 0 -04][-05[-06] 0 ]-04]-05]-06
KTA 100/2 | bar 5T o 104 105 +0,6 +0,7

m*h S* | 675 | 657 | 536 | 489 | 428 | 646 | 523 | 47,7 | 41,4 | 635 | 51,1 | 4655 | 40,2 | 625 | 49,7 | 448 | 38,6
(50Hz) D | 942 | 905 | 753 | 716 | 680 | 89,1 | 742 | 70,4 | 66,8 | 878 | 729 | 69,2 | 655 | 864 | 715 | 679 | 64,3
m*h S* | 796 | 775 | 632 | 578 | 506 | 76,2 | 61,7 | 56,2 | 489 | 749 | 60,3 | 548 | 474 | 738 | 58,6 | 52,8 | 4555
(60Hz) D |111,2]|1068| 888 | 84,5 | 80,3 | 1051 | 87,6 | 830 | 789 | 1036 86,1 | 816 | 773 |1020| 84,4 | 80,1 | 758

50 Hz 4,0 55 4,0 55
MW ~60 1z 48 | 65 | 48 | 6,5
s] o 0o Jo4a]-05]-06] o [-04]-05]-06] 0 -04][-05[-06] 0 ]-04]-05]-06

KTA 100/3 | bar

D 0 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7
m*h S* |100,1) 942 | 818 | 776 | 728 | 921 | 796 | 754 | 704 | 900 | 774 | 7134 | 685 | 878 | 755 | 71,1 | 66,4
(50Hz) D | 750 | 70,2 | 54,1 | 49,6 | 444 | 685 | 525 | 480 | 428 | 669 | 50,9 | 463 | 412 | 653 | 491 | 443 | 39,6
m*h S* |1182]111,2| 96,6 | 916 | 859 |108,7| 939 | 89,0 | 83,0 | 106,2| 914 | 866 | 80,9 | 1036 | 89,1 | 839 | 784
(60Hz) D | 885 | 828 | 638 | 585 | 524 | 809 | 61,9 | 56,6 | 50,6 | 79,0 | 60,0 | 546 | 487 | 77,1 | 57,9 | 52,3 | 46,8

50 Hz 4,0 55
MW ~60 1z 48 6,5
s o 0 J-o4]-05]-06] 0o [-04]-05]-06] 0o [-04[-05[-06] 0 [-04]-05]-06
KTA 140/1 | bar bl o +0,4 +0,5 +0,6 +0,7

m¥h S* |108,0|104,0| 895 | 845 | 790 |1015| 870 | 825 | 76,7 | 992 | 845 | 79,7 | 740 | 970 | 825 | 775 | 72,0
(50Hz) D |108,0]1045| 883 | 833 | 77,5 |103,0| 87,0 | 81,8 | 76,0 |101,5| 855 | 80,5 | 745 | 100,0| 84,0 | 788 | 73,0
m¥h S* |127,4]122,7|1056 | 99,7 | 93,2 | 1198 |102,7| 97,4 | 905 | 117,1| 99,7 | 94,1 | 87,3 | 1145| 974 | 915 | 850
(60Hz) D |127,4]1233|104,2| 983 | 91,5 |121,5|102,7| 96,5 | 89,7 | 119,8| 1009 | 950 | 87,9 | 1180 | 99,1 | 93,0 | 86,1

50 Hz 55 75
W — 65 [ 9,0
s] o 0o Jo4a]-05]-06] o [-04]-05]-06] 0 -04][-05[-06] 0 ]-04]-05]-06
KTA 140/2 | bar 5T o 104 105 +06 +0,7

m*h S* | 815|775 |623 | 573|510 | 760 | 605 | 555 | 492 | 745 | 58,7 | 535 | 470 | 73,0 | 57,2 | 51,8 | 450
(50Hz) D |1150)111,0] 955 | 91,0 | 860 | 109,0 | 9355 | 89,0 | 84,0 | 1070| 91,5 | 87,0 | 82,0 | 1050 | 895 | 84,7 | 80,0
m*h S* 1962|915 | 735 | 676 | 60,2 | 89,7 | 71,4 | 655 | 58,1 | 879 | 693 | 631 | 555 | 86,1 | 675 | 61,1 | 531
(60Hz) D |135,7]|131,0|112,7/107,4|101,5]|128,6| 110,3|105,0| 99,1 | 126,3 | 108,0 | 102,7 | 96,8 | 123,9 | 105,6 | 100,0 | 94,4

50 Hz 55 75
MW "60 1z 6,5 | 20
s] o o |-04a]-05[-06] 0 [-04[-05]-06] 0 |-04[-05[-06] 0 [-04]-05]-06
KTA 140/3 | bar —t 04 105 +0,6 +0,7

m*h S* | 118,0)113,0| 970 | 925 | 88,0 | 1100 | 945 | 90,0 | 855 | 108,0 | 92,0 | 875 | 83,0 | 10555| 90,0 | 850 | 80,5
(50Hz) D | 950 | 875 | 68,0 | 62,0 | 555 | 850 | 66,0 | 60,0 | 535 | 83,0 | 64,0 | 580 | 51,5 | 810 | 62,0 | 56,0 | 495
m*h S* [ 139,2]133,3|114,5|109,2|103,8|129,8| 111,5| 106,2| 100,9 | 127,4| 108,6 | 103,3 | 97,9 | 124,5| 106,2 | 100,3 | 95,0
(60Hz) D |112,1)1033| 80,2 | 732 | 655 | 1003 | 779 | 70,8 | 631 | 979 | 755 | 684 | 60,8 | 956 | 732 | 66,1 | 584
50 Hz 5,5

60 Hz 6,5 9,0

kw

Hohere Dricke und Vakua auf Anfrage!/ Higher pressures and vacua upon request!/ Pression et vide supérieure sur demande!/ Pressioni e vuoti superiori a richiesta!

* bezogen auf den Zustand im Sauganschluf3./ related to suction conditions at inlet connection./ relatif a I'état régnant a I'aspiration./ riferito alle condizioni in aspirazione.
Tabellenangaben beziehen sich auf betriebswarme Druck-Vakuumpumpen./ Tables refer to pressure/vacuum pump at normal operating temperature./ Les tableaux sont établies,
pompes-pression-vide a température de fonctionnement./ | dati riportati nelle tabelle si riferiscono alle pompe combinate con funzionamento a regime.

Technische Anderungen vorbehalten!/ We reserve the right to alter technical information!/ Sous réserve de modification technique!/ Salvo modifiche tecniche!

Die Abmessungen a und @ w sowie die Stromaufnahme kénnen je nach Motorfabrikat von den hier aufgefiihrten Angaben abweichen./ The dimensions a and g w and/or the current
drawn can differ when compared with the data list, depending on the motor type./ Les dimensions a et @ w ainsi que I'ampérage peuvent différer des données indiquées, ci-dessus,
selon le fabricant du moteur./ Le dimensioni a e @ w come la corrente nominale possono scostarsi leggermente dai dati qui riportati a seconda del costruttore del motore.
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